
Betriebsanleitung

Sartorius CP|Gemplus

CPA-|GCA-|GPA-Modelle

Elektronische Mikro-, Analysen-, Präzisions- und Edelmetallwaagen

98648-015-69















Verbindung Waage – Elektronik-Box herstellen
bei CPA26P, CPA225D (-0CE)

– Stecker des Verbindungskabels in die Anschluss-
buchse der Elektronik-Box stecken

!Waage oder Elektronik-Box nicht mit einem Geräte-
teil einer anderen Waage vertauschen.

Waagen mit 3-seitigem Windschutz
§ Windschutz mit der Deckelöffnung nach rechts vorn

auf die Waage setzen 

§ Windschutz im Uhrzeigersinn drehen, 
bis er fest sitzt

§ Teile nacheinander in den Wägeraum setzen:

– Bodenblech

– Waagschalenträger

– Waagschale

$ Seitliche Zugänglichkeit zum Wägeraum:
Seitenscheiben einzeln herausziehen 
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Waagen mit eckiger Waagschale und einem
Wägebereich bis 10 kg

§ Teile nacheinander aufsetzen:

– Waagschale

– Wägeschälchen (nur bei GPA-Modellen)

Waagen mit eckiger Waagschale und einem
Wägebereich über 10 kg

§ Waagschale aufsetzen
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Netzanschluss/Schutzmaßnahmen
$ Nur Originalnetzgerät verwenden. Die Schutzart des

Netzgerätes entspricht IP20 gemäß EN60529.
$ Netzgerät mit höherer Schutzart siehe Abschnitt

»Zubehör«
$ Externer Akku siehe Abschnitt »Zubehör«.

CPA26P, CPA225D:
� Winkelstecker des Netzgerätes an der Elektronik-Box

einstecken.

Alle weiteren Waagen mit einem Wägebereich 
bis 10 kg:

� Winkelstecker des Netzgerätes an der 
Waage einstecken.

� Netzgerät an das Stromnetz anschließen.

Netzgerät mit länderspezifischem Netzkabel:
Teilweise werden die Waagen mit einem Netzgerät
und länderspezifischen Netzkabeln geliefert. 
Verwenden Sie nur  Originalnetzgerät für Europa:
6971983

§ Winkelstecker an der Waage einsetzen
§ Länderspezifisches Netzkabel auswählen und am

Netzgerät montieren
§ Netzkabel an das Stromnetz anschließen

Netzanschlussleitung an Universalnetzgerät stecken
(bei Waagen bis 10 kg Wägebereich)

$ Sartorius Universalnetzgerät mit weitem Netzein-
gangsspannungsbereich 100...240 V~,
Best.-Nr. 6971966 und austauschbarer 
Netzanschlussleitung:
6900900 (Euro)
6900901 (US/CDN)
6971945 (UK)
6900905 (AUS)
6900902 (ZA)


